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ITALIAN WALLCOVERINGS
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dalla sua riconosdiuta compélenza ‘dare vite'a Tecnografica Italian Wallcoverings, il
brand che'crea e realizia le linee Wallpaper ¢ Wallcovering.
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Wallpaper

La carta da parati idrorepellente

H20

The waterproof wallpaper

Tecnografica's H20 Wallpaper is a special
wallpaper made of fiberglass, enabling
the decoration of the mast humid environ-
ments, including the bathroom and the
internal part of the showers, The exclu-
sive SD technology used for the graphic
realization and the high resolution of the
digital printing perform a wide chromatic
range with stunning decorative effects.

H20 Wallpaper 1s completely eco-friend-
ly. In fact its inks are UL GreenGuard
certified and are realized upon a twisted-
vitreous support. The application of the
wailpaper madules is simplified thanks fo
a new wallpaper cufling technology that
leaves no mismaiching images.

Tecnografica H20 Wallpaper has all the
necessary certifications and |t can be
produced in standard modules — 90 cm
width — or in special modules if required
by the client.

La Wallpaper H2O di Tecnografica & una
speciale carta da parati in fibra di vetro che
permette la decorazione dei bagni, dell'in-
terno doccia e di tutti gli ambienti con alto
tasso di umidita. Lesclusiva tecnologia
SD utilizzata per l'elaborazione grafica e
la stampa ad alla definizione permettono
un‘altissima resa cromatica e un effetto de-
corativo di grande impatto.

Stampata con inchiostri certificati UL Green-
Guard su un supporto realizzato con un intrec-
cio di fibre vetrose, la Wallpaper H20 &, di fatto,
una carta da parah assolutamente ecologica.

Il montaggio deve essere realizzato da profes-
sionisti, con luso di prodotti specifici che ne
permetiono la perfetta resistenza allacqua. La
continuita di posa dei rotoli & semplificata, grazie
ad una tecnologia di taglio di nuova concezione,

Tecnografica Wallpaper H20 & completa di
ogni certificazione e pud essere prodotta in
rotoli standard — 90 cm di larghezza — o in for-
mati speciali, in base alle richieste dei clienti.
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Wallpaper H20 - Istruzioni di posa e prodotti consigliati el

Wallpaper H20 —
Laying instructions and recommended products
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Prodotti Products:
Rasante per fondi sconnessi (se necessana): Mapei Triblock P Primer for damp substrates (if necessary): Mapai Triblock P Primer Glus Waterproof Prolection:
Primer: Mapei Eco Prme . Primer; Mapei Eco Prire T MRMESHRRE . e MS N, WP S W
Collante: Mape Wrap HO Adhesive. Glue: Mape Wrap HO Adhesive — -7 e, '@E\
Protettiva impermeabilizzante: Mape Floor Finish 58 W (A+B), Waterproof protection: Mape Floor Finish 58 W (A+B) r ‘
Preparazione del sottofondo Background preparation r;’gdp,m-r Mape Wrap :'_"'?'F'““ r-kll
La superficie della parete dove verrd posata la Wallpaper The area where the H20 Wallpaper will be layed must be ] Sl F Ao j o |

A B
HZ0 dovrd essere unifarme, hscia e impeameabilizzata. unifarm, smooth, and waterproof. — A

* Stendere il rasante Mapei Tnblock P {82 necessana) in
caso di fondo sconnesso o superficie piastreliata.

1. Stendere il pnimer (Mapeai Eco Prime T) per isolare il
sottofondo. Verificare il materiale e deciders quale telo

posare per prmao,

Fase operativa

1. Stendere su tutta la superficie da rivestire il collante
{Mape Wrap HO Adhesive).

2. Attendere il tempo di asciugatura (30 minuti),

3. Posizionare ed atfiancare i teli senza scemonto, allineando
perfettaments la grafica. Rimuovere 'abbondanza
perimetrale del prodotto con 'utilizzo di un cutter.

Pulire tutta la superficie posata,

4. Ristendere il collanie sulla superficie del telo, in modo
omogenso. Al terming, attendere il termpo di asciugatura
{30 minuti).

5. Miscelare il protettiva finale Mape Floor Finish 58 W (A+8)
in rapporto 1:10 (A:B).

6. Stendere uniformemente: a rivestimento massimo 2 mani,
intervallo di 30 minut (a pavimento, a basso calpestio,
massimo 3 mani, intervallo di 30 minuti)

& Spread the Primer Mapei Triblok P (il necessary) in casa
of damp substrates or liled walls,

1. Spread the Primer (Mapei Eco Prime T) 12 isolale the
background. Check the matenal and decide which
module to kay first,

Operational phase

1. Spread the glue upon the entire area o be covered
(Mape Wrap HO Adhesiva).

2. Wait for the background to be dry (30 minutes).

3. Place and pull up the overcoming modules alongside and
line the graphic. Remove the outside abundance with a
cutter. Clean the whole area

4, Spread again the gluein an homogeneous manner and
wait 30 minutes, unl it is dry,

5. Mix the final protection product Mape Floor Finish 58 W
{A+B) relation 1:10 (A:8),

6. Spread uniformly: for wall coverning the masximum s two
ceals spacing out 30 minutes. As for low-traffic areas the
maximum is 3 coats spacing out 30 minutes.

Tearcgeahons SpA recervos all the fighta b charge the products and the leeng inobiuctions anthe booe of future researches in case of rew Laying leghrologies
Tesrogralica SpA o ficera o carbeane matedall, frutune ad indicasan) dmontaggio n bace ofla ricerca e allinfavasions che parierd avant = fusea gulla tecnaloga & posa
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Thiz catalegue iz a preview of same of our latest series of wallpapers
and decorative panels

Thir complote collechan iz constantly updated and you can lind it on
our wabsite: www tecnografica net

Quesio calalogo & wna raccolla di alcune delle nostre wllima sena di
carte da parati e di pannelli decorativi.

La celleziona completa, sempre aggiomata, a trovate sul nostro sito
wabe W teenograhica ned

MNotlce: colour samples printed on this catalogue may nol be an exacl
praduct match.

Tecnografica 5.p A explicitly disclaima any Rability reswiing from
product selections that rely solely on the colour samples provided
herein,

In the wallpaper and decorative panels praduction, it may sccur soms
shghl tone driscrepancees belween one production kol and anather ona,
arfand babween the printing over ditferent supports.

Mota: | colon dei prodath rappresentab in questo catalogo sone quanio
pad pogsibil vicini alla realtd, nei limih consentiti dalla stampa. Quindi
sono da considerare puramenta indicativi @ non vincolanti

Mella produzione delle carte da parati & di pannelli decorativi i
possono verificare delle laggere discordanze di tono tra un lotto di
produzions & laltro /o tra la stampa su diversi supporti

Tecnograben [fahan Wallsowenngs it a brand of Tesnografica S p A
42014 Castellarana (RE), Maly - Via Cimabue, 13

Tal. +28 0536 826111 = Fax +38 0536 826110
infowallpaper@tecnografica.net - www tecmografica.met



